
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Externe Spannungsver-
sorgung (max. 42 V / 1 A) 

 

Türmodul 
TS-TMR33TM  

Türmodul im
AP-Gehäuse 

oder 

 

 

 

RS232

 
 

Die Stromversorgung 
kann zentral erfolgen 
oder bei jedem Modul 
angeschlossen werden. 
Netzteil 12VDC 

 

Spannungsversorgung 

GND 
8 – 14 Volt 
RS485 A 
RS485 B 

18

ON

Ausweisleser
TS-TMR33L

 

18

ON

18

Innenbereich 
(geschützter Bereich) 

Außenbereich  
(ungeschützter Bereich) 

max. 15 m

max. 1000 m
paarig verseilt

Anschlussplan Zutrittskontrolle mit einem ZK-4-Erfassungsgerät für zwei Außentüren
mit Türmodulen TS-TMR33TM und abgesetzten Ausweislesern TS-TMR33L

18

ON

 
 

 

Externe Spannungsver-
sorgung (max. 42 V / 1 A) 

max. 15 m

 

RS232

Spannungsversorgung 

RS232
 

18

ONRS485 muss immer als
Bus verkabelt werden,
T-Stücke (Abzweigungen)
sind nicht zulässig!
Am letzten Leser am
Kabel muss der
Schalter 8 auf ON 
stehen, da dies den
Bus abschließt.


